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EII“I teeta-PUR® magastetsé hészigeteld rendszer Beépitési Gtmutatd

Altaldnos utasitasok a BACHL tecta-PUR szigeteléelemek beépitéséhez

A beépitési Otmutatéd célja, hogy példdk bemutatdsdn keresztil segitséget nyUjtson a BACHL tecta-PUR szigetel8elemek
problémamentes és biztonsdgos beépitéséhez. Az Gtmutaté hasznélata mellett az épitészeti el8irdsokat, a tetéfedd szakma
irényvonalait és az épitmény adottsdgait is figyelembe kell venni.

A BACHL tecta-PUR hészigetelé rendszerelemek a szarufdk feletti hészigetelésre kindlnak tékéletes megoldést, igy
héhidmentes tetészerkezet hozhaté létre, mely egyedi tetészerkezetet eredményez.

A BACHL tecta-PUR szigetel8elemek kdzvetlenil szarufékra vagy sik aljzatra (deszkézat) fektethetdk (pl.: hajopadlé, lambéria,
gipszkarton lap, OSB lap, ill. egyéb kellé merevségl faforgdceslap ). A BACHL tecta-PUR szigetel8elemek alddeszkdzds
nélkili beépitésénél a légtdmdrzdrdsra vonatkozé kévetelmények miatt, egy 250 um vastag BACHL tecta-fol PE-pdra-
z6ré f6lidt kell a szarufdk felett vagy alatt elhelyezni. (Ezen pérazéré PE-félia elhelyezését minden BACHL tecta-PUR
keményhab szigetel8elem ald javasoljuk.) A légtémdrzdrést az egyéb, felhaszndlt anyagok illesztésénél, csatlakozésokndl,
és Gitdréseknél is tartésan létre kell hozni. A kilsé falakat 6ttéré szarufdkndl jelentkezd |égtémitetlenségek
megel&ézéséhez az Gthatolé szarufa jelent megfelels szerkezeti megolddst. (l&dsd 9. oldal).

A héhidak hatdsét az eresz, az orom, és a tetéattérések kérnyékén figyelembe kell venni. Kivitelezési példdk a DIN 4108 2-es
mellékletében talalhatok.

Régi épuletek utélagos szigetelésénél az épiletfizikai adottsagokat, a hétechnikai és a paratechnikai szamitdsoknal figye-
lembe kell venni.

A BACHL tecta-PUR szigeteléelemek felsé oldaldn levé, kétoldalt dtlapolt, éntapadé ragasztéesikokkal elltott boritds —
amely a tetécsrepeken esetleg éthatolé — csapadékviz, porhé ereszhez valé elvezetését biztositja. Az dntapadéd csikon
levd ragasztéd aktivéldsdhoz a védéfilmet lehtzzuk és a borité réteget erésen rdnyomijuk az dtlapoldsra. Alacsony hémér-
sékleteknél (-5 fok alatt) ajénlott melegitépisztoly hasznélata. A tecta-PUR magastetés rendszerelemek kivalasztésa figg
a héjazat anyagdtél, a tetd délésszdgétdl, egyéb miszaki eléirdsoktédl, kévetelményektdl és az egyedi igényektdl. (lésd
16.-17. oldal)

A BACHL tecta-PUR hé8szigeteld elemeket ( kivéve a BACHL tecta-PUR FSB-t ), a rajta levé éntapadé feddréteg leragasz-
tdsa utdn, a tablékra helyezett ellenléceken keresztil, statikailag meghatérozott méret csavarokkal ill. szegekkel a szaru-
fékhoz régzitjok. Az ellenlécekre a tetéhéjaldstél figgden tetszélegesen régzithetdk a tetélécek.

4. oldal beépitési rendszer sik tetéfeliletnél
beépitési rendszer vapdknal, éleknél és tetattéréseknél
5. oldal eresz részlet kis szarufatGlnytlasndl
eresz részlet nagy tetétdlnydlésndl
6. oldal gerinc részlet
orom részlet
7. oldal vapa részlet
kéménydattorés részlet
8. oldal tetétéri ablak részlet
ellen- és tetblécezet felfogatdsa
9. oldal orom részlet szelemenek megkettézésénél

eresz részlet 4thatolé szarufandl
Utasitasok tecta-PUR DUO szigeteléelemek beépitéséhez

A tecta-PUR DUO elemek beépitéséhez az dltaldnos részben leirtak a mérvadéak, de az eresz kialakitdséndl a teljes
légtdmérzards elérése érdekében ajénliuk az athatold szarufa konstrukciédt (lasd késébb).

Az alacsony energiafelhaszndldst és passziv hdzak magastetd szigetelésénél elsé rétegként az aluminiummal kasirozott
nutféderes PUR-keményhab lemezeket kell az alététhéjazatra helyezni. Mdsodik rétegként az Gvegfatyollal ellétott, not-
féderes, felsé oldalon dtlapolhatéd és pdradteresztd kasirozdst (diffuzidnyitott) PUR-keményhab lemezt kell haszndlni.
A lemezeket kilén-kolén, vizszintes és fuggéleges irdnyban eltoldssal helyezzik el, hogy a keresztfugdk kizérhatéak
legyenek. A régzités statikailag méretezett BACHL rendszercsavarokkal a lécezeten (4 x 8 cm) és az egymdson fekvd szi-
getelélemezeken keresztil a szarufékhoz térténik.

A tetd specidlis paramétereit figyelembe vevé statikai szamitdsokat a BACHL Kft. biztositja.

10. oldal beépitési rendszer tecta-PUR DUO terméknél



EII“I teeta-PUR® magastets hészigeteld rendszer Beépitési Otmutatd

Utasitdsok a tecta-PUR dB plus hang- és hészigetelé elemek beépitéséhez

A fokozott hangszigetelés( tecta-PUR dB-plus termékeket mindig fazsaluzatra és a tolddsokndl ragasztott, folytonos bitu-
menes alététhéjazatra kell helyezni. A megfelelé fugatémités az eresz és az oromfal kérnyékén kiemelten fontos a meg-
feleld hanggdtlds érdekében.

A tecta-PUR db plus-PS termékeknél — alsé oldalra kasirozott — specialis EPS szigetel8lemezt az oromfal kérnyékén témi-
teni kell.

A tecta-PUR dB plus termékeknél a régzités kizarélag BACHL rendszercsavarokkal térténik.

11. oldal gerinc részlet tecta-PUR db plus-PS termékeknél
orom részlet tecta-PUR db plus-PS termékeknél

Utasitdsok a tecta-PUR HF szigeteléelemek beépitéséhez

Az alsé oldalon specidlis rostlemezzel ellétott, tecta-PUR HF szigetel8elemeket széraz helyen kell térolni, illetve azok
beépitése csak szdraz idében térténhet.

Utasitasok a tecta-PUR FSB szigetel6elemek beépitéséhez

A tecta-PUR FSB termékeket mindig fazsaluzatra és sd >100m-es értékkel rendelkezé alététhéjazatra kell helyezni, az
épiletek légtdomdrzardsi kévetelményeinek figyelembevételével. A tecta-PUR FSB lapok elhelyezése az ereszhez viszonyitva
pérhuzamosan, kétésbe rakva, hosszfugdk elkerilésével térténik.

A felsd oldali 22 mm-es OSB lemezzel ellatott tecta-PUR FSB termékekre kézvetlenil elhelyezhetd a tet6héjalds, ezért a
felfogatdshoz nem szikségesek ellenlécek. A BACHL FSB rendszercsavarokat géppel, teliesen be kell csavarni az OSB-
lemezbe, kilénben a kidllé csavarvég kart tehet a tetéhéjaldsban.

Az ereszdeszka statikai méretezése (csUszés elleni megtdmasztés), valamint a tecta-PUR FSB felfogatdsa BACHL FSB
rendszercsavarok segitségével a BACHL-alkalmazdstechnika (ldsd 13. és 18. oldal) el&irdsai szerint térténik.
Az ereszdeszkdt a rajzon l4thaté médon kell beépiteni.

A tecta-PUR FSB szigeteléelemeknél — kilénésen sikpalaborités esetében — javasoljuk egy robusztus diffézidnyitott félia
elhelyezését az OSB-lap felsé oldaldra, a nedvesség biztos elvezetése érdekében.

Fémlemezboritds esetében kiegyenlité- ill. elvdlasztd rétegként egy diffdzidnyitott, specidlis (tévtartéként mikdds) mi-
anyag 0n. szell8z8 szényeget kell beépiteni, a paralecsapéddsok elkerilésé miatt.

A tecta-PUR FSB keményhab lemez nedvesség elleni védelme érdekében, beépités utdn az elébb emlitett folidt minél
hamarabb be kell épiteni.

12. oldal gerinc részlet a tecta-PUR FSB terméknél
eresz részlet a tecta-PUR FSB terméknél

Utasitdsok a tecta-PUR szigeteléelemek koporsé fodémen torténé beépitéséhez

A tecta-PUR magastetd szigetelés betonra t6rténd beépitésénél szigetelSrétegként (Gtlapoléssal) egy 250 pum vastag BACHL
tecta-fol PE-pdrazdaré féligt alkalmazzunk, mely kiemelten fontos az aluminium kasirozéréteggel ellétott tecta-PUR
magastetds szigetel8elemeknél, igy ezen vdlasztéréteg védelmet biztosit a lGgos hatésoktdl. A felmend épiletrészletek
csatlakozdsdit szakszerGen kell kivitelezni. Az ereszléc szélessége a tetédéléstdl, a szarufdk hosszdtél, a tetéfedés fajté-
jat6l és a hoterheléstél figg — ami a statikai szamitasokndl keril figyelembevételre. Az ellenlécek felfogatésa specidlis
csavarokkal és tiplikkel, a BACHL statikai szémitésok alapjén térténik.

Tovdbbi utasitasok a statikaval, a hangvédelemmel, a tGzvédelemmel
és az épuleffizikaval kapcsolatosan

13. oldal statikai teherviselés

14.-15. oldal  hang- és tizvédelem, kilénlegességek régi épuletek feljitdsandlndl
18. oldal statikai teherviselés szamitds

19. oldal U-érték szamitds



EII“I teeta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutaté

Beépitési rendszer sik tetéfelGleteken

A szigetelélemezeket lentrél felfelé hal-
adva az ereszdeszkétdl kezdve helyezzik
a fazsaluzatra vagy a szarufdkra. Az elsé
lemezsor elemeinek fédere (csap) a ge-
rinc felé mutasson és a felsé oldali, t0ll6-
g6 védéréteg az ereszdeszkdara fekid-
i6n. A h8hidak elkerilése érdekében a
kovet-kezd szigetelélemezt eltoldssal fek-
tetjik és erésen ranyomjuk az alatta levd
elemre. Az elhelyezésnél Ggyelni kell arra,
hogy a két oldalt t0llégd véddrétegek ol
felfekiudjenek és rdéragadjanak az elétte
elhelyezett lemezekre.

szarufa

zsaluzat

BACHL tecta-PUR
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BACHL tecta-fol

ereszdeszka

Beépitési rendszer vapdakndl, éleknél és tetéattoréseknél

A végési hulladékok elkerilése érdeké-
ben a tecta-PUR szigetel8elemeket,
példaul vapdkndl, tetdéttoréseknél, stb.
megfordithatjuk és Ujra felhasznélhatjuk.
Az elmetszett élek lezardsara specidlis vé-
déféliat kell haszndlni. A vagéshoz
hagyomdnyos kézifGrész és egy délés-
sz6g szerinti sablon vagy éllithatéd vagési
sz6gU korfirész szikséges. Utdbbi eset-
ben a koérfGrésszel valé végds utdn a
panel teljes d4tvagdsa kézi rékafogi
fUrésszel a gépi végdsvonal mentén tér-
ténik. A szabdshoz a tébldk tetején taldl-
haté négyzethdlds kiosztdst féliakasiro-
z&s ny(jt segitséget. Tovdbbi kiegészité
utasitdsokat a beépitéshez ldsd a vépa
részletnél (7. oldal).
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EII“I teeta-PUR® magastets hészigeteld rendszer Beépitési Otmutatd

Eresz részlet csekély tetétullégasnal

A statikai teherviselés BACHL rendszer-
csavarok vagy engedélyezett BiZl-szaru-
faszegek segitségével térténik, igy a meg-

feleléen felszerelt ereszdeszkéval szemben ™
nincs statikai kévetelmény. A felmené fal- \\\\¥
szerkezet kérnyékén ajdnljuk a lathaté FN T
zsaluzat megszakitdsét, a BACHL PE-pd- ™~
rafékezd félia szakszer( beépitése végett. | ellenléc x¥¥
Ezen félidt a varratokndl, &sszeilleszté- BACHL PUR 7 AR B BACHL tecta-fol
A . . . tecta-
seknél és csatlakozdsokndl megfelelé ra- eca \\\ ™~
gasztészalagokkal légtémdren zdrjuk le. | ereszdeszka T~ NN folylonos
A tecta-PUR szigetelélemez felséoldali vé- | \NN teheratadds
"oz e e cse emez
dérétegét étlapolva a szomszédos leme- PP v e o
kre fektetiok és 16 Fuk T R0 latszé zsaluzat
ZeKre TeKietUKk es raragasszijuk. ¥¥¥ X0 | (megszakitva)
ey e
™~ Eeeee BACHL PE
T~ X0 parafékezd folia

OO0

Eresz részlet nagy tetétullégasndl

A szarufdk magasségdval megegyezd mé-
retl pallékat, dllitva a szarufdkhoz régzitjuk.
Ezutdn az Gtkézédeszkét az dbran lathatd
maédon felszereljik. A tecta-PUR felsdoldali
védérétegét dtlapolva a génesokra (dllitott BACHL tecta-PUR
pallé) helyezzik. Az oromlécet értelemsze-
rlen a géncsokhoz régzitjok. Ezutén az
ellenléceket a mar megszokott médon csa- géncs
varozzuk vagy szegeljik. A falazat kérnyé-
kén ajanliuk a l&thaté zsaluzat megszaki-
tasét a BACHL PE-pdrafékezd félia szak-
szer( beépitése végett.

A foliat a varratokndl, dsszeillesztéseknél és
csatlakozdsokndl ragasztészalagokkal lég-
tdmdren zdrjuk. A szigetelés a falazat ill. o
vakolat kiilsd élén minden esetben érjen 10l.

ellenléc

Utkdz8deszka

i
XXX I
[

)eoeoses

|4tszé zsaluzat

BACHL tecta-fol
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Gerinc részlet

A tecta-PUR szigeteléelemeket az dbra sze-
rint kell kiszabni. A végds szége az ellen-
kezd oldali tetéfelilet szogének felel meg.
Az aluminium kasirozdst tecta-PUR ter-
mékek elhelyezésénél az illeszkedd felt-
leteken az alukasirozdst el kell tévolitani
a feluletek biztos egymashoz valé raga-
ddsa miatt. A tecta-PUR téblédk egymds-
hoz illeszkedd végeinél 1cm-es fugdt kell
hagyni, hogy a tubusos PUR-habbal valé
kidntésekor a tokéletes zardés lehetévé val-
hasson. A gerincvagds peremére az dbrén
|athaté médon — étlapolva — egy éntapadd
bitumenes témitészalagot (330mm széles)
tegyUnk. Ugyanigy kell eljdrni a peremek-
nél és a felmend épuletrészeknél is. Szel-
|6z8gerinccel vagy méretezett szell6z8-
cseréppel a megfeleld kiszell8zésrél gon-
doskodni kell.

Orom részlet

Az alététhéjazat és a falazat csatlakozdsét
légtéméren kell kialakitani, ezért a zsalu-
zatot az oromfalndl meg kell szakitani.
Elészér a zsaluzatot épitjik be, majd az
alatéthéjozatot kézvetlen a falazatra ve-
zetjuk és fugatémité-szalag vagy bitume-
nes témitészalag segitségével légtdmdren
csatlakoztatjuk. A tecta-PUR szigetel&ele-
mek legaldbb a falazat kilsé széléig érje-
nek ki és a szabdsperemet mindig takarjuk
le félidval. Az oromrészen a szelemeneket
fugatémité-szalaggal kérkérésen lera-
gasziva a falazatba vezetjik.

PUR szerel6hab széraz gerinc

bitumenes szigetel8lemez BACHL tecta-PUR

ellenléc

taréjszelemen

szarufa

latszé zsaluzat

BACHL tecta-fol

tetéléc
oromdeszka ellenléc
P bélésdeszka ( hatsé kiszell8zés

BACHL tecta-PUR

BACHL tecta-fol

habarcssimitds

vakolati idom

dsvanygyapot sdv

BACHL EPS 80H elétémoritett
szalag
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Vapa részlet

A tecta-PUR szigetel8elemeket a vapétdl
kb. 5-5 mme-es tavolsdgra helyezzik el, [ vépadeszka
hogy a keletkezett fugat tékéletesen kiént-
hessuk tubusos PUR-habbal. A vapa kér-
nyékén a felséoldali tecta-PUR véd8bori-
tast kissé le kell hdzni, hogy a vagdspere-
meket egy éntapadd bitumenes szigete-
|8szalaggal letakarhassuk. Majd a védé-
boritést a bitumenes szigetelészalagra si-
mitjuk és az dntapadé félidt a mér eddigi-
ekben ismertetett médon leragasztjuk.
Az elegendé szellbztetés biztositésa érde-
kében az ellenléceket kb. 15 cm-re régzit-
jUk a vépavonaltél. Az ellenlécekre mind-
két oldalt egy széles vapadeszkdt erdsitink,
amely fogadéfeltletként szolgdl a badog-
lemeznek.

vdapalemez
— bitumenes szigetel8sdv

— PUR szerel6hab

l4tszé zsaluzat
BACHL tecta-fol
BACHL tecta-PUR

élszaru

Kéménydatorés részlet

A kémény csatlakozéséndl arra kell figyelni,
hogy a kéményhez égheté anyag ne csat-
lakozzon. A tecta-PUR szigeteléelem és a
kémény minimdlis tévolsdgdt, az orszdgos
épitési szabvény hatdrozza meg.

Az alététhéjazatot kérbe légzdréan a ké-
ményhez csatlakoztatjuk. A tecta-PUR szi-
getel8elemeket a kémény felsé oldaldhoz
(kérbe) éntapadé bitumenes szigetel8sza- BACHL tecta-PUR
laggal (330mme-es) csatlakoztatjuk. A ge-
rinc felé nézé oldalon a tecta-PUR felsé
oldali védéboritésnak étlapoltan kell a bi- ellenléc
tumenes szigetel&szalagra réfekidnie.

BACHL tecta-fol

szarufa

latszd zsaluzat

kivaltas

— koétott duzzasztott
perlit véddsav
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Beépitési utmutatd

Tetdétéri ablak részlet

Amennyiben szikséges, a kivaltét a teté-
délésnek megfeleléen épitjitk be.

Ezutdn a keményhab téblakbél az ablak-
nyilds nagysdgdnak megfelelé méret( fe-
[Gletet vagunk ki és a tet6ablakot a gyértéi
beépitési Gtasitdsok szerint beszereljik.
A pérafékezd f6lidt ill. a széltomité réteget
a takarékeretig felvezetjik, odaszegezzik
és odaragasztjuk. Szigeteléssel ellatott ke-
ret( tetéablak beépitese esetén az olda-
lakon felvitt polisztirol/PUR-keményhab szi-
getelécsik elhagyhaté. A takarékeret fel-
szerelése elétt a tecta-PUR szigetel8elem
csatlokozdsait a tetéablakhoz egy bitume-
nes szigetelészalaggal odaragasztjuk.

polisztirol / PUR
szigetel8sdv

bitumenes szigetelésav

tetésikban fekvé ablak

BACHL tecta-fol

kivéltés

L——— BACHL tecta-PUR

Ellen- és tetélécezet felfogatdsa

A tecta-PUR szigeteléelemek elhelyezése
utén az ellenlécek felszerelése kévetkezik.
Az ellenléceket (4xé6cm vagy 4x8cm) a meg-
adott délésszégben ( 60 fok ) csavaro-
zéssal ill. szegeléssel, elsd [épésben csak a
tavtartékra ill. az ereszlécekre fogatjuk.
A csavarok ill. szegek méretét a tecta-
PUR elemek tipusa és a tetd délésszége
alapjdn a gyarté elézetes statikai szdmitd-
sok alapjén hatdrozza meg. A csavarok
ill. szegek telies becsavarésa ill. beitése
a szarufdkba csak akkor térténhet meg,
ha az ellenléc hosszanak megfeleld mé-
ret( tablakat elhelyeztink a deszkdazaton.
Az ellenlécezés a szigeteléanyagok régzi-
tését, a tetélécek felfekvését és az dtszel-
|8ztetést biztositia. Amennyiben a tecta-PUR
szigetel8elemeket fazsaluzat nélkil épitjok
be, akkor az ellenlécezetet és a tetéléceze-
tet 1épésrél-lépésre a szigetelSelemekkel
egyUtt helyezzik el (élléfelulet biztositdsa).

tetéléc

ereszdeszka

BACHL tecta-PUR

BACHL tecta-fol
zsaluzat

szarufa
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Beépitési utmutatéd

Orom részlet kettdés szelemenel

A lathaté zsaluzat kilsé részen, megsza-
kitas nélkil t6rénd elhelyezéséhez, az orom-
ndl a szelemeneket meg kell kettézni.

A belsé részen az aldtéthéjozatot az orom-
falazatra vezetjik és légtéméren odara-
gasztjuk. Kilsé részen a léthaté zsaluzat balésdeszka
tetéhéjazat feldli oldalén egy takaréréteget F

oromdeszka

tetéléc

ellenléc

( hatsé kiszell8zés

cseppmentesen és vizzdrbéan a tecta-PUR
szigeteléelemhez csatlakoztatunk. A sze-
lemenek oromfalazaton valé attéréspont-
jait légtémédren lezdrjuk. Idedlis esetben
mdr a szelemenek elhelyezése elétt felte-
szink fugatémité-szalagokat.

+— BACHL tecta-PUR

L

/

BACHL tecta-fol

habarcssimitas
vakolati idom

eldtomoritett

Eresz részlet dthatoldé szarufanal

Az alététhéjazatot a falazatra vezetjtk és
légtéméren odaragasztiuk. A légtémdr-
z6rés elédllitésa itt kdnnyen kivitelezhetd,

mert a szarufak nem térik at a kilsé fal- bitumenes szigefelsav

szerkezetet. A statikai szamitds szerint az
dlszarufdkat az alatta elhelyezkedd szaru-
fékra erésitjok. Az &thatolé szarufa kérnyé- BACHL tecta-PUR
kén a tecta-PUR szigeteléelemet bevégjuk
és a rést PUR-habbal kiftjjuk. Ajdnljuk az
athatolé szarufa fellett egy minimum 2 cm
vastagsdgl PUR-szigetel8csik beépitését.
Az athatolé szarufa részt egy 330mm-es
bitumenes témitészalaggal letakarjuk.

4thatolé szarufa

BACHL EPS 80H

szalag
BACHL EPS 80H
\\\\
— g
PUR szigetel8sdv T~
N
R
Q-
\\\\
'\\.
'\\.




EII“I teeta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatd

Orom részlet a tecta-PUR DUO terméknél

A tecta-PUR DUO termékek fektetésekor
mindig egy tolddsokndl ragasztott, folyto-
nos bitumenes alététhéjazatot haszndljunk.
Az alététhéjazatot a falazatra vezetjtk és
odaragsztjuk. Kis tetétullégds esetén ajén-
latos a tetbléceket az oromfalazat felett
hagyni. A biztos tartds miatt csavaroz-
zunk egy kilén ellenlécet a tetblécekhez.
Az esd elleni védelem miatt épitsink be
az oromndél egy kilén alatéthéjazatot.
A tecta-PUR DUO kétréteg( szigetel&ele-
met ajdnlatos eltoléssal elhelyezni Ggy, hogy
a fugék ne helyezkedjenek el egymas felett.
A tecta-PUR DUO szigeteléelem felfoga-
tasa BACHL rendszercsavarokkal térténik.

alsé fedés

BACHL EPS 80H

r PUR szerel6hab

}5600 10000

Eresz részlet a tecta-PUR DUO terméknél

Az aldtéthéjazatot a falazatig vezetjik és
odaragasztjuk. Elsé rétegként az aluminium
kasfrozésu tecta-PUR DUO elemet helyez-
zUk az aldtéthéjozatra. Az dthatold szaru-
fék kifogdstalan felfogatdsdhoz az alsé
(aluminium kasirozdsu) szigetel6anyag vas-
tagsdgéval megegyezd méretl, két élére
dallitott pallét szerelink fel a deszkdazatra
ill. a szarufdkra. Az 4thatolé szarufa ma-
gassdga azonos a tecta-PUR DUO rend-
szer felsé szigeteléelemének vastagsdgd-
val. Az 4thatolé szarufék kézé beszabjuk
az aluminium kasirozdsu tecta-PUR DUO
elemet, majd az dthatolé szarufékra a
zsaluzat vastagsdgdnak megfelelé PUR-
szigetel8csikokat helyezink. A mdsodik
felsé védéréteggel ellétott tecta-PUR DUO
elemet Ggy tegyUk fel, hogy ne keletkezze-
nek keresztfugdk. Az dthatolé szarufa részt
bitumenes témitészalaggal fedjik le.
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EII“I teeta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutaté

Gerinc részlet a tecta-PUR dB plus-PS terméknél

A tecta-PUR dB plus-PS szigeteléelemeket
az dbra szerint szabjuk ki. (A gerinc csatla-
kozdséndl az EPS specidlis szigetel6lemezt
és az alukasirozdst eltdvolitjuk.) A szabds
szége az ellenkezd oldali tetéfelllet szdgé-
nek felel meg.

Az illesztési réseket PUR habbal ki kell t6l-
teni. A ki&llé, kikeményedett PUR-habot
levégijuk. A gerincnél a végott élre dnta-
padé bitumenes témitészalag elhelyezését
javasoljuk. A peremeknél ugyanigy jérunk
el. Szell8z8gerinccel vagy méretezett szel-
[6z&cseréppel elegendd szellézésrél kell
gondoskodni.

PUR szerel86hab
bitumenes szigetel8sav

ellenléc

szarufa

l4tszé zsaluzat

BACHL

szdraz gerinc

szdraz gerinc

BACHL tecta-PUR dB plus-PS

tecta-fol

Orom részlet a tecta-PUR dB plus-PS terméknél

A tecta-PUR dB plus-PS szigeteléelemeket
mindig fazsaluzatra és légtémér aldtéthé-
jazatra helyezzik.

Ajénliuk a zsaluzat megszakitdsat és egy
szigetelécsik behelyezését a tokéletes lég-
tdmdrzérés elérése és a héhidak elkert-
[ése miatt. A légtémérzéras érdekében az
alatéthéjozatot ragasszuk szorosan a fa-
lazatra.

A tévtarték ill. az ereszlécek magassdga

PUR szerel8hab

tetéléc

hatsé kiszell6zés

a szigeteléanyag vastagsdgdnak felelien
meg. A tecta-PUR dB plus szigetel6elemek-

nél a statikai teherviselés kizarélag o BACHL

rendszercsavarok segitségével térténik.
Az alsé oldalra kasirozott EPS specidlis

szigetel8lemez orom kdrnyéki témitetségét
témitészalaggal (vagy éntapadé bitumenes
témitészalaggal) kell megoldani.

el8téméritett szalag /

ellenléc
AANAANANNANANANANNNNN  BACHL tecta-PUR
v.7\?\>\>\i\§\i\7\7\7\>\>\1\1\ dB plus-PS
2 T BACHL tecta-fol
szarufa
vakolati idom
habarcssimités
- dsvanygyapot sav
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EII“I teeta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatd

Gerinc részlet a tecta-PUR FSB terméknél

Az aldtéthéjozatot a gerinchez is oda kell
ragasztani. A gerincvonalndl levé szige-
teléelemek szabésandl tgyeljink, hogy ké-
26tk (az dbra szerint) legaldbb 1cm-es
tavolsdg maradijon, hogy a keletkezett fugat
a PUR-habbal t6kéletesen kitdlise.

A kikeményedett habot vagjuk le. A gerinc-
nél a keskeny szigetel8elem csikok elkeri-
lése érdekében, a gerincvonalat mar az
eresz tervezésekor vegyuk figyelembe. Sik-
palaboritédsndl egy robusztus, diffézidnyi-
tott félia elheylezését ajdnljuk. A gerinc-
vonal mindenképpen takarva legyen. A sik-
palaborités régzitésére nemesfém- vagy
vordsréz stifteket ill. tGzihorganyzott pala-
szegeket ajénlunk. A boritdst az oda vo-
natkozé szabdlyok, el8irdsok szerint kell
kivitelezni.

szdlerésitést pala

alsé fedés

PUR szereléhab

bitumenes szigetel8sav

BACHL tecta-PUR FSB <

Eresz részlet a tecta-PUR FSB terméknél

A légtémdrzdrési problémdk elkertlése ér-
dekében ajdnlatos a zsaluzat megszaki-
tasa. Az aldtéthéjazat elsd rétegét a sza-
rufakialakitds szerint kiszabjuk és az dbra
szerint beépitjuk. Az al4téthéjazatot mind
a kilsé mind a belsd oldalon légtéméren
csatlakoztatjuk. A régzités BACHL rend-
szercsavarokkal térténik. Fémtetéboritésok
alatt egy éntapadd, difféziényitott mianyag
alététhéjazatot hasznélunk, melyet a ned-
vesség elleni védelem miatt minél hama-
rabb helyezzink el. Fémtetéboritdsok ki-
vitelezése meghatdrozott szabdlyok és els-
frasok szerint térténik. Az engedélyezett
csavarokat és egyéb specidlis kiegészité-
ket 60 fokos szégben kb. 80 mm mélyen
csavarozzuk a szarufdkba.
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EII“I teeta-PUR® magastets hészigeteld rendszer Beépitési Gtmutatd

Statikai régzités

Teherviselés az eresznél

Az eresznél t6rténd teherviselésnél a tetére haté erdket az ellenlécezésen keresztil a megfeleléen méretezett ereszlécekbe
vagy tévtartékba vezetjik. A rdgzités tipusvizsgdlat ill. tervezés szerint térténik. A szégbehatolds mélysége a szarufékba
legaldbb 8 cm legyen. A tetd statikai viszgdlata érdekében kérésre részletes mintaszamitast bocsdjtunk rendelkezésre.

Folyamatos teherviselés

Specidlis, engedélyezett rogzitéeszkdzokkel t6rténé folyamatos teherviselésnél, a tetére hatéd erék kdzvetlenil a szarufdkra
vezetédnek. A csavarokat vagy szegeket meghatdrozott szégben csavarozzuk ill. Gtjok be, a hajlitdsbél eredd igénybe-
vételek mérséklése miatt. Ezen szempontokat kildndsen erdsen tagolt tetéfeltletek esetén tartsuk be. A teherfelvételhez
nem szUkségesek ereszlécek vagy tavtartdk. Tet8knél 35° alatti tetéddlésnél a perem- és sarokrészen a szélszivés miatt
sUriteni kell a régzitések szamat. A tecta-PUR magastetés szigetel8rendszerek kifogéstalan régzitéséhez a BACHL tecta
csavarvezetdt ajanljuk.

Folyamatos teherleviselés BiZl-szarufaszegekkel
Az engedélyezett BiZl-szarufaszegeket 67° fokos szégben Ussik be. Az ellenléceket (méret 4x8cm) furjuk eld (szikséglet
4 darab/ m?).

Szeghossz .

Szigeteléanyag vastagsag mm

A szeghossz kiszdmitdsdndl 19 mme-es fazsaluzat és 40 mm-es ellenlécezés lett figyelembe véve.

Statikai mintaszémitdsokat kérés esetében rendelkezésre bocséijtunk.

Folyamatos teherviselés BACHL-rendszercsavarokkal

Az engedélyezett BACHL rendszercsavarokat a tetédéléshez viszonyitott 60°-0s szégben csavarjuk be. Az ellenléceket (méret
4 x 6 cm) a csavarok specidlis fellete és énmetszé vége miatt nem kell eléforni. A csavar — felsé menetes részének ko-

szdnhetéen — nagyobb erék felvételére képes, igy névekedhet a csavartdvolsag (szikséglet kb. 2 darab/m?).

Csavarhossz

Szigeteléanyag vastagség mm ...

A csavarhossz kiszdmitdséndl 19 mme-es fazsaluzat és 40 mme-es ellenlécezés lett figyelembe véve.

A szikséges BACHL rendszercsavarok méretét a teté paraméterei alapjén kérés szerint ingyenesen kiszamitjuk.
Folyamatos teherviselés BACHL FSB rendszercsavarokkal tecta-PUR FSB termékeknél
Az engedélyezett BACHL FSB rendszercsavarokat a tetéddléshez viszonyitott 60°-0s szdgben teljesen csavarozzuk be az
OSB lapok felszinébe, hogy ne okozzanak kdért a rakerilé tetéhéjaldsban. Vagott tabldk esetén a nagyobb mérety szi-
geteléelemeket szarufdnként 2 csavarral, a kisebbeket pedig 1 csavarral kell régziteni. A csavarokat kizarélag tecta-PUR

FSB termékekhez haszndljuk (szUkséglet kb. 3 darab/m?).

Csavarhossz

Szigeteléanyag vastagsag mm
A csavarhossz kiszdmitdséndl 19 mme-es fazsaluzat lett figyelembe véve.

A szikséges BACHL rendszercsavarok méretét a teté paraméterei alapjén kérés szerint ingyenesen kiszamitjuk.
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EII“I te€ta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatéd

Hangszigetelés

A hangszigetelésnek kiléndsen lakdépuleteknél van jelentésége.
Magastetéknél figyelembe kell venni a kils8, szabad térbél és a tetészerkezeten &t a kérnyezd helyiségekbdl térténé
hangdtadést is.
A kilsd zajhatds tecta-PUR szigetel8elemekkel, felépitéstsl fuiggden 48 dB-el ill. szarufa alatti kilén kiegészitésekkel, akar
52 dB-el csdkkentheté.

hangszigetelés BACHL tecta-PUR lemezzel
szdm| megnevezés leirds 024 024 PS PS MF FSB
1 | tetéborités dall6falc-os fémtetdboritds X
betoncserép X X X X X
2 | elvélaszté réteg szell8z8 szényeg X
3 | hordozdlécezet 30 x 50 mm
ellenlécezet 40 x 60 mm X X X X X
4 PUR magasteté-szigetelés | tecta-PUR 024 X X
Tecta-PUR dB plus-PS X X
Tecta-PUR dB plus-MF X
Tecta-PUR FSB X
5 | alététhélyazat bitumen aldatéthélyazat X X X
bitumen lapostetéréteg X
6 | borités ... felett 18 mm fazsaluzat X X
28 mm fazsaluzat X X x
7 | szarufa X X X X X X
8 | légtémitéréteg muUanyagfélia,
bitumenes dlatétlemez X
9 | szarufa alatt szarufdk boritdsa 2x12,5cm-es X
gipszkartonlemezzel
hangszigetelés mértéke Rw dB-ben 36 52 40" 43 42 36
A tecta-PUR elemek hdz- és lakdselvdlaszié falakndl, tovabba 45 ’
eresz, gerinc és csatorna kdrnyezeténél a hangdtmenettel 33
valamint a hangvezetéssel kapcsolatban termékeink (PUR Y
elemek) rendelkeznek szdémos mérési eredménnyel és részlet- G
konstrukciéval melyeket kérésre rendelkezésre bocséijtunk. 5 55
@
A tecta-PUR szigeteléelemeken elvégzett mérések a stuttgarti 4_%
Fraunhofer-Institut épiletfizikai szakédgdnak épitéhatésagok .2
éltal elismert laborjaiban készilnek. § 45
o
Mért termék: tecta-PUR dB plus-PS =
U A leirdst lasd a fenti téblézatban. /7
35 ‘7
© g
Nl ] — N [Nl 0 [~
= = = — = = = - V4 /
X\%XXXXXX)LXXXXXXX@XX 25
LR U U U U U W W U W U U W U U W U N W Y y/
15
125 250 500 1000 2000 4000
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EII“I teeta-PUR® magastets hészigeteld rendszer Beépitési Gtmutatd

TOzvédelem

A tecta-PUR-al szigetelt magastetéknél, kilénbdzd tet6konstrukcidkkal elérhetd az F 30-B-s DIN 4102-es szerinti tartds
t0z4lléség.

rétegrendekek
az F30-B érték eléréséhez
Megnevezés Leirds 1. 2. 3. 4.

1 | tet8borités fém-, ...-, ...-, vagy zsindely-tetéboritas X X

égetett agyag-, beton-, ...-, vagy profil fémtetéboritds X x
2 | vélaszréteg mUanyag- vagy bitumenes réteg X X
3 | hordézélécezet statikai kévetelmények szerint X X

ellenlécezet legaldbb 40 x 60 mm

4 | PUR magastetd szigetelés | >100 mm tecta-PUR 024

>100 mm tecta-PUR Polymer

>100 mm tecta-PUR HD plus

>130 mm tecta-PUR dB plus MF

>130 mm tecta-PUR HF

>100 mm tecta-PUR DUO X X

>122 mm tecta-PUR FSB X X
5 | légtémitéréteg muUanyagfélia, bitumenes alététhélyazat X X X
6 | fazsaluzat vagy farostlemez | >19 mm profilléc fenysfabdl, DIN 68122-1/2 szerint,

vagy farost-/OSB-lemez, mindig B2 DIN 4102 szerint| x X
7 | szarufa tengelytdv >1,00 m; fenyd DIN 4074 szerint; X X X X

méretezés statikai kévetelményeknek megfeleléen

DIN 4102-4 74-es tdbl4zat szerint
8 | légtémitéréteg mUanyagfélia, bitumenes tetéréteg X X
9 | boritds a szarufa alatt >19 mm profilléc fenyéfabol, DIN 68122-1/2 szerint, X X

vagy faros-/OSB-lemez, mindig B2 DIN 4102 szerint

1. alternativa: 12,5 mm GFK-lemez

2. alternativa: 10 mm gipszszélas lemez

A fent részletezett tetékialakitéshoz, valamint tovdbbi F 30-B-s szarufa kézétti és alatti szigetelésG magasteté konstruk-
cidkhoz rendelkezink a Nordrhein-Westfaleni MPA-t4l egy dltaldnos épitéhatésdgi, vizsgdlati bizonyitvénnyal.

Epuletfizika

Epoletfizikai kislélegességek régi épiletek tecta-PUR termékekkel térténd felujitasahoz

Régi épuletek szarufék kézti szigetelései sokszor nem érik el a minimdlisan elvérhaté hétechnikai kévetelmények szintjét
és gyakran témitetlenek, ezen okok miatt sirgésen feltjitdsra szorulnak.

A tecta-PUR szigetel8elemek kivaléan alkalmasak a feldjitdsra, teljesen beburkoljdk az egész tetészerkezetet, ugyanakkor
karcs tetdfelépitést biztositanak.

Tecta-PUR magastetd szigetelérendszerekkel szarufdk kézti szigeteléssel kombindlva, gyakran passzivhdz szinvonalat
érhetink el.

Régi épuletek tecta-PUR-al vald szigetelésekor, a tetd légzérdsdnak hidnya miatt minden esetben tegyink a szarufdkra vagy
a zsaluzat teljes felUletére egy 1égzaré réteget. Témitetlen régi épuleteknél, kildnésen akkor, ha szdlas szigetel8anyagot
és belsd oldalon fa boritést épitettek be (mint ahogy ez a 70-80-as években szokésos volt), tetemes fitéshéveszeteségek
keletkeznek.

A légtdmérség éléréséhez ajdnliuk egy diffuzidnyitott 3-10 m sd-érték( alététfélia beépitését a tecta-PUR szigetelés ald,
valamint a falazat és a teté csatlakozdsi pontjaihoz. Abban az esetben, ha az alatétféliat nem lehet a falazathoz vezetni,
mert a zsaluzat nem szakithaté meg, minden fugdt témiteni kell PUR-témitéanyaggal. Témitetlenségek miatt keletkezd
nem kontroldlt levegécserék héveszteségekhez és nedvesség okozta kdrokhoz vezethetnek.

Régi épuletek tecta-PUR szigetelérendszerrel térténd felljitésédhoz kérie tandcsaddink segitségét. Megbizds esetében
elkészitjik a tetére vonatkozé U-érték szdmitdst DIN 4108 szerint (Idsd 19 oldal).
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EII“I te€ta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatéd

Besorolds szakmai Utmutaték és fokozott kévetelmények szerint

A kévetkezdekben ismertetésre kerild kdldnbdz8 médon kivitelezett aldtéthéjazatok teljes egészében nem tekintheték mérv-

adénak, hiszen egyedi tet8szerkezet ill. kérilmények azt befolyésolhatijdk.

Kilénleges esetben szikségessé vélhat fokozott kévetelmény alkalmazésa. Fokozott igénybevétel adédhat: a tetéd8lésbél,

a szerkezetbdl, a haszndlatbdl, klimatikus viszonyokbél és a helyi rendeletekbdl.

Fokozott kévetelmények

Ellenérzé lista a fokozott kévetelmények miatt

Tetédolés

fokozott kévetelmények adédnak, ha o tetédélés az eléirdsok alatt van.
ég. agyag.-, betoncserép gyarté dltal el&irt tetédélés
meglévd tetéddlés

el8irdsok dltali tetédélés

_ fok
fok
fok

Szerkezet

fokozott kévetelmények a szerkezet sajdtossdgaibdl:
— erdsen tagolt tetéfelilet

— kilénleges tetéforma

— nagyméret( szarufaszegek

Haszndlat

fokozott kévetelménynek szdmit, ha a tetétér lakofukeidt lét el.

Klimatikus viszonyok

fokozott kévetelmények adédhatnak, ha az épulet:
— expondlt fekvés(

— extrém helyen van

— héban gazdag vidéken van

— erés szélhatdsoknak kitett vidéken van
- vagy kilénleges idéjardsi viszonyoknak van kitéve.

Helyi rendeletek

fokozott kévetelmények adédhatnak, az egyedi szabdlyozés miatt:
— Orszdgos épitési rendeletek, szabdlyok
— Epitéstgyi hatésdgi eléirasok

— Vdrosi, kérzeti, kdzségi rendeletek

— MGemlékvédelmi el8irasok, feltételek, kévetelmények

Kévetelmények sszesen

A tetddolés az eléirdsokndl ,x” fokkal kevesebb

Téblazat a kolon intézkedések kiszamitdasdhoz"

Eléirdsok szerinti
tetédéléstél valéd
eltérés

Nincs tovdbbi
fokozott
kovetelmény ?

1 tovabbi
fokozott
koévetelmény?

2 tovdbbi
fokozott
koévetelmény?

3 vagy tébb
fokozott
koévetelmény ?

Nincs eltérés

3.0 normal alatét-
héjazat

3.0 normdl alatét-
héjazat

2.2 4tlapolt vagy
falcolt al&tét-
héjazat

6°-al alacsonyabb
tetédélés

3.0 normal alatét-
héjozat

3.0 normal alatét-
héjazat

2.2 4tlapolt vagy
falcolt al&tét-

2.1 &sszehegesztett
vagy ragasztott

héjazat alététhéjozat
6-10°-al alacsonyabb | 1.2 vizhatlan alatét- | 1.2 vizhatlan alatét- | 1.2 vizhatlan alatét- | 1.1 vizzdaré alétét-
tetéddlés héjazat héjazat héjazat héjazat
tébb mint 10°-al 1.2 vizhatlan alatét- | 1.1 vizzard alatét- 1.1 vizzaré alétét- 1.1 vizzaré alétét-
alacsonyabb tetéddlés héjazat héjazat héjazat héjazat
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EII“I te€ta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatéd

BACHL tecta-PUR szigetelérendszerek agyag- és betoncserép esetén

Besorolés 1.0 - 3.0 -ig szakmai Utmutatdk szerint (az alététfédlia kilénbdzd médon t6rténd nedvesség elleni régzitéséhez)

Fajta | BACHL tecta-PUR szigetelc’irendszer| Ajdanlas
1.0 Alatéthéjazat
1.1 Vizzéré alététfédlia BACHL tecta-PUR szigetelérendszer| A tetédélés az eléirtakndl t6bb mint 10 fokkal
alacsonyabb és egy tovébbi fokozott kévetel-
+ vizzdré bitumenes réteg mény lép fel
vagy
+ vizzdré mUanyag réteg A megfelelé rétegeket (legjobb az éntapadd), kelld
dtlapoléssal egyrétegben a BACHL tecta-PUR szige-
telérendszerre ill. az ellenlécekre kell helyezni. Az &t-
fedéseket és illesztéseket vizzardan kell sszehegesz-
teni vagy ragasztani. Az alétetfélia gyarték egyedi els-
frésait figyelembe kell venni. Az ellenlécek oldalsé
éleit le kell térni és a féliaréteget az ellenlécek f5lé
vezetjik. A fa nedvességének 20% alatt kell lennie.
1.2 Vizhatlan alététfélia |BACHL tecta-PUR szigetelérendszer| A tetédélés az eléirdsokndl 6-10 fokkal alacso-
nyabb és két tovabbi fokozott kévetelményt kell
+ vizzdré bitumenes réteg figyelembe venni
vagy
+ vizzéré mUanyag réteg Az alkalmazandé rétegeket (szegtémitd szalagot),
lehetéleg éntapadét, megfeleld atlapoldssal, egyré-
tegben kell a BACHL tecta-PUR szigeteléelemek és
oz ellenlécek kdzé helyezni. Az atfedéseket és illesz-
téseket vizdlléan kell 8sszehegeszini vagy ragasztani.
Az ellenléceket nem kell bevonni. A szalag az ellen-
léc alatt helyezkedik el. Az alététfdlia gydrtdk egyedi
eléirasait figyelembe kell venni.
2.0 Aldatéthéjazat
2.1 &sszehegesztett BACHL tecta-PUR Polymer A tetédélés az elbirasokndl 6 fokkal alacsonyabb
vagy ragasztott BACHL tecta-PUR HD plus és hdrom vagy t6bb fokozott kévetelmény lép fel
alatéthéjozat BACHL tecta-PUR DUO
BACHL tecta-PUR HF A BACHL tecta-PUR lemezt és a BACHL szegtémité
szalagot az ellenléc ald helyezzik el. A felsé olda-
lon kasirozott, dntapadé réteggel elldtott, kétoldalt
atlapolhaté védéréteget, az eddigiekben ismertetett
médon ragasszuk fel.
2.2 Atlapolt vagy falcolt |tecta-PUR 024 A tetédélés az elbirasokndl 6 fokkal alacsonyabb
alatéthéjozat tecta-PUR dB plus PS és két tovabbi fokozott kévetelmény lép fel.
tecta-PUR dB plus MF A tetédélés az eléirasokkal megegyezé, de hdrom
vagy t6bb fokozott kévetelmény lép fel.
az dsszes eddig emlitett
BACHL tecta-PUR szigetelérendszer | A BACHL tecta-PUR lemezt és a BACHL szegtémitd
szallagot oz ellenléc ald helyezzik el. A felsé oldalon
kasfrozott, éntapadd réteggel elldtott, kétoldalt étla-
polhaté véddréteget ragasszuk fel.
3.0 Aldtéthéjazat?
Deszkdzat nélkali A tetédélés az eldirdsokkal megegyezé és max.
tablafektetés két fokozott kévetelmény dll fenn.
Szabadon 16gé vagy
feszitett alatéathéjazat

A tdblézatban (16. oldal, alul) emlitett kilén intézkedések 1) minimum intézkedéseket jelentenek. Kilénlegesen magas
kévetelmények 2) és/vagy kilénleges helyi rendeltetések esetében a magasabbfokd kilén intézkedést vélasszuk. Alapvetéen
a magasabb fokd kildn intézkedések is alkalmazhaték a minimum kilén intézkedesek helyett. 3) A deszkdzat nélkili teté
kilén intézkedésnek szamit, tovdbbi fokozott kévetelmények figgvényében véltozhat az alétét héjazat fajtdja.

A BACHL tecta-PUR FSB lemez bépitéséhez kilénleges rendeltetések érvényesek.
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EII“I te€ta-PUR® magasteté hészigetelé rendszer

Beépitési utmutatéd

Statikai ajanldas tecta-PUR magasteté szigetelérendszerhez

Kérésre kiszédmitjuk az On tetéjéhez szikséges BACHL rendszercsavarok méretét:
— tecta-PUR alapelemeknél BACHL rendszercsavarokkal ellenlécen keresztGl t6rténé régzitéshez
— tecta-PUR FSB elemnél BACHL FSB rendszercsvarokkal kézvetlensl térténé régzitéshez.

A kitoltott Grlapot kérjik kildje a kévetkezé cimre:

BACHL Kft.
Alkalmazdstechnika
Fax: (56 ) 586-498
E-Mail: bachl@bachl.hu

1. Altalénos adatok
Megbizé:

Utca, hdzszdm:
Iranyitészam, helység:
Telefon:

Fax:

E-Mail:

Projekt:

Irényitészdm, helység:

2. I’Epﬁletgeometria
Epuletmagassag:
Tetédélés:
Tetsfelilet:

Szarufa hossza:

Szarufa tavolséga:

3. Tetéfelépités

Fazsaluzat:

Gipszkarton lemez:

Szigetelés vastagséga:

Elem vastagsdga:

Ellenléc O igen O nem

Ellenléc /o, mm
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4. Régzités beton esetén (koporsé fédém)

Tengelytavolség ellenlécek ... cm
Ellenlécek .. AT mm
Tisztdn beton szerkezet O igen O nem

Beton C25 vagy magasabb minéség
O igen O nem

5. BACHL magastetd szigetelérendszer
O BACHL tecta-PUR 024

O BACHL tecta-PUR Polymer

O BACHL tecta-PUR HD-plus

O BACHL tecta-PUR dB plus

O BACHL tecta-PUR FSB

O BACHL tecta-PUR DUO

O BACHL tecta-PUR HF

6. Tetéfedés fajtdja
O 300 N/nm fémlemez-, zsindely-, hullémlemez-tetd

O 550 N/nm agyag-, betoncserép, mUpala
O 750 N/nm kettés cserépfedés

7. ...héteher
750 N/m?
1000 N/m?
1500 N/m?
2000 N/m?
N/m?

O0OoOooaoi|N



EII“I teeta-PUR® magastets hészigeteld rendszer Beépitési Otmutatd

U-érték (hédtbocsatdsi tényezd) szamitds

Kérjuk adjo meg a kivant adatokat. A hidnyzé adatokat szikség esetén kiegészitjuk. Ingyenesen megvizsgdljuk a teté-
felépités gyakorlati alkalmassagdt épiletfizikai szempontokbél és megbizds esetén elkészitjok az U-érték szdmitdst.

A kitdltétt Grlapot kérjik kildje a kévetkezé cimre: Megbizé

BACHL Kft.
Alkalmazdstechnika
Fax: (56 ) 586-498
E-Mail: bachl@bachl.hu
Altalénos adatok

Utca/hdzszém

Ir.szdm/helység

Telefon

Fax

e-Mail

épitési terv

Ir.szdm/helység

O 0j épités O felujitas
Keresztmetszet
épitéanyagok rétegenként, épitéanyag vastagsdga s (cm) hévezetési tényezé Ax (W/m ° K)
beltlrél kifelé
Osszetett épitéelem
Szarufa tengelytévolsag: ......... (em) szarufa szélesség: .......... (em)

A szerkezetben levé, dll6 légrétegeket is sziveskedjen épitéanyag rétegenként megadni!

Minden épitéanyag réteg belUlrél
kifelé - szarufa kérnyékén —

épitéanyag vastagsdga s (cm) hévezetési tényezd Ax (W/m ° K)
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MUszaki adatok

tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR tecta-PUR
024 Polymer HD-plus DUO dB plus-PS dB plus-MF FSB HF
Leiras PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab | PUR keményhab
lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165 | lemez EN 13165
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Tabla méret 2500 x 1250 mm {2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1250 mm
(hasznos méret) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm) | (2470 x 1220 mm)
Lemez vastag- 80mm = 0,262 80mm = 0,262 100 mm = 0,215| 260 mm = 0,094 | 115 mm = 0,213 | 115 mm = 0,207 | 102 mm = 0,256 | 110 mm = 0,219
sdg / U-érték | 100 mm = 0,215 100 mm = 0,215| 120 mm= 0,182 | 280 mm = 0,088 | 135 mm = 0,181 | 135mm = 0,177 | 122 mm = 0,211 | 130 mm = 0,185
(W/m?K) 120 mm = 0,182 | 120 mm = 0,182| 140 mm= 0,158 155 mm = 0,157 | 155mm = 0,154 | 142 mm = 0,180 | 150 mm = 0,160
Az telies tetdszerkezetre | 140 mm = 0,158 | 140 mm = 0,158 | 160 mm = 0,140 162 mm = 0,156 | 170 mm = 0,141
vonatkozd hédibocsd- | 160 mm = 0,140 | 160 mm = 0,140
tdsi tényezo
Hévezetési 0,024 W/mK 0,024 W/mK 0,028 W/mK 0,024/0,028 W/mK | 0,024/0,040 W/mK | 0,024/0,035 W/mK | 0,024 W/mK 0,024 W/mK
tényez6
Elképzés Korbefutd nitféderes | Korbefuto nutféderes | Korbefutd notféderes | Mindkét lemez PUR: korbefutd PUR: kérbefuto PUR: kérbefuto Korbefutd nitféderes
karbefutd notféderes | nitféderes nitféderes nitféderes
0SB:tompa €l
Kasirozds/ Mindkét oldalon | Mindkét oldalon | Mindekét oldalon | 024 Mindkét oldalon | Mindkét oldalon | Mindkét oldalon | Mindkét oldalon
alufdlia, felsd alufélia, felsé olda- | Gvegfatyol, felsé ol- | Mindkét oldalon | alufélia, fels6 olda- | alufdlia, felsé olda- | alufélia, fels6 olda- | alufdlia, felsé olda-
oldalon véddfolia | lon polimer bitu- | dalon paradteresztd | alufdlia, lon védéfolia, alsd | lon védétolia, alsé | lon 22 mm-es OSB | lon védéfolia, alsé
menlemez boritds | specidlis boritds | 028 oldalon nagy rugal- | oldalon specidlis | lap oldalon 30mm-es
Mindkét oldalon | massagd specidlis | kézetgyapot lemez specidlis rostlemez
ivegfdtyol és pdra- | EPS lemez
dteresztd specidlis
boritds
sd-érték PE-félia = 8,7 bitumen HD-plus HD-plus PE-félia = 8,7 PE-félia = 8,7 0SB lop = 2,4 HD-plus fdlia = 0,02
lemez = 20 folia = 0,02 folia = 0,02 rostlemez = 5
Atlapolds Kétoldali dtlapolds | Kétoldali dtlapolds | Kétoldali dtlapolds | Kétoldali dtlapolds | Kétoldali dtlapolds | Kétoldali dtlapolds Kétoldali dtlapolds
ontapadd ragaszto- | onfapadd ragaszto- | Gntapadd ragasztd- | dntapado ragaszto- | dnfapadd ragaszto- | Gntapadd ragaszto- ontapadd ragaszto-
csikokkal csikokkal cstkokkal csikokkal cstkokkal cstkokkal cstkokkal
Eghetdség MSZ | E E E E E E E E
EN 13501-1
szerint
Sily 80mm = 9,10| 80 mm = 10,19| 100 mm = 11,66| 260 mm = 27,52 | 115 mm = 16,83 102 mm = 52,19 | 110 mm = 24,65
kg/lemez 100 mm = 10,97 | 100 mm = 12,07| 120 mm = 13,53| 280 mm = 29,39 | 135mm = 17,77 122 mm = 54,07 | 130 mm = 26,53
120 mm = 12,85 | 120 mm = 13,94 | 140 mm = 15,41 155 mm = 18,71 142 mm = 55,94 | 150 mm = 28,40
140 mm = 14,72 | 140 mm = 15,82 | 160 mm = 16,59 162 mm = 57,82 | 170 mm = 30,27
160 mm = 15,93 | 160 mm = 16,98

BACHL Hészigeteléanyag-gydrto Kit.

5091 Tészeg, Parkol6 tér 21. * Telefon: (56) 586-500 © Fax: (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu * Web:www.bachl.hu

Kozosen értéket teremtink




