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Lapostetd

BACHL LTL - lapostet6 lejtésképzé EPS
szigetel6é elem

Lapostet8k lejtést adé szigetelésére kifejlesztett expanddlt polisztirol
keményhab lemez.

Hoévezetési tényezd: A=0,040 W/mK; Nyomészildrdsag > 100 kPa (EPS 100)
A=0,035 W/mK; Nyomészilardség = 150 kPa (EPS 150)
A=0,035 W/mK; Nyomészildrdsdg > 200 kPa (EPS 200)

* egyenes rétegrend’, egyedi lejtésU laposteték tékéletes megolddsat teszi
lehetévé

* lejtés nélkuli lapostetékdn, lejtést biztositéd tébldk elhelyezése fektetési terv
alapjan

* kozepes terhelésnek aldvethetd, jérassal nem igénybevett teték (EPS 100),

* nagy terhelésnek aldvethetd, jarhatd teték, teraszok (EPS 150),

* igen nagy terhelésnek aldvethetdé parkoléteték, teraszok (EPS 200)

Tdblaméret: 1000 x 1000 mm

Tipus Ar
Ft/m?
EPS 100 22 550
EPS 150 26 700
EPS 200 30 460

Feldr vapa és élgerinc elemre:

BACHL jégék

4705 Ft/m?

Lapostet8k lejtésadd szigetelésére és attikafal taldlkozdsdndl haszndlt expanddlt polisztirol keményhab lemez

Hoévezetési tényezd: A=0,040 W/mK; Terhelhetéség > 100 kPa (EPS 100)

Méretek mm 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x
50x50 | 80x80 |100x100|120x 100 200 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200
Ar Ft/fm | 80 | 120 | 170 | 210 330 | 380 | 60

AR ﬁlﬁ AR TR



Lapostetd

BACHL EPS BITU

Laposteték hé- és vizszigetelésére kifejlesztett kasirozott expandalt polisztirol
keményhab tdbla.

Hévezetési tényezé:

Tdblaméret:

Elképzés:

A=0,040 W/mK; Nyomészilardség = 100 kPa (EPS 100)
A=0,035 W/mK; Nyomészildrdsag > 150 kPa (EPS 150)
A=0,035 W/mK; Nyomészildrdség > 200 kPa (EPS 200)

egyenes rétegrend’ laposteték hészigetelése és a csapadékviz elleni szigetelés
elsd rétege egy munkafdzisban oldhaté meg

4tlapolt, bitumenes csupaszlemezzel kasirozott hészigetelé tabla

egyszer( szdllithatésdg (6sszehajthaté kivitel)

0j és régi épiletek tetészigeteléséhez egyardant ajdnlott

a hészigeteld réteg teljes fedése, védelme biztositott

egyedi mUszaki, hétechnikai tartalomnak megfelels specidlis lemezek

3000 x 1000 mm

GV 100 (Uvegfatyol)

Tipus Vastagség Hoédatvezetési ellendllds Ar

mm R [(m? K)/W] Ft/m?

50 1,250 1820

60 1,500 1980

80 2,000 2360

EPS 100 100 2,500 2680
120 3,000 2980

140 3,500 3200

160 4,000 3500

50 1,429 1980

60 1,714 2280

80 2,286 2640

EPS 150 100 2,857 2980
120 3,429 3480

140 4,000 3600

160 4,571 3900

50 1,429 2180

60 1,714 2480

80 2,286 2840

EPS 200 100 2,857 3280
120 3,429 3680

140 4,000 4100

160 4,571 4400

Egyedi megrendelés esetén specidlis miszaki igényt (magasabb nyomészildrdség, kilénleges boritdsok, stb.)
kielégité terméket is gydartunk.



KUlsé fal

BACHL Perimeter

Folddel érintkezé pincefalak hészigetelésére kifejlesztett formahabositott expan-

ddlt polisztirol keményhab lemez.

Hoévezetési tényezd:  A=0,035 W/mK;

* h8szigeteld, vizszigetelés védé és egyben vizelvezetést is biztosité anyagként
alkalmazhatd, igy egyszer( és gyors kivitelezést tesz lehetévé

* minimdlis vizfelvétel

* id6tallé alaktartés

* |épcs8s élképzésének kdszdnhetben az illeszkedés hézagmentes, mely
héhidmentes megolddst eredményez

e T3 - féld alatt 3 m-ig engedélyezett a beépitése

* Té - fold alatt 6 m-ig engedélyezett a beépitése

Tablaméret: 1265 x 615 mm (hasznos méret 1250 x 600 mm)

Elképzés: lépcsés
Vastagsdg Csomagolds Hoédtvezetési T3 T6
ellendllés Ar Ar
mm db/csomag | m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m? Ft/m?
30 14 10,89 0,860 960 990
40 10 7,78 1,140 1280 1320
50 8 6,22 1,430 1600 1650
60 7 5,45 1,710 1920 1980
70 6 4,67 2,000 2240 2310
80 5 3,89 2,290 2560 2640
100 4 3,11 2,860 3200 3300
120 3 2,33 3,430 3840 3960
U}
BACHL Perimeter DS |\

Folddel érintkezé pincefalak és Idbazat hészigetelésére kifejlesztett formaha-
bositott expanddlt polisztirol keményhab lemez

Hévezetési tényezd: A=0,035 W/mK;

egy szigeteld lemez két alkalmazdsi terGletre (pincefal- és ldbazatszigetelés)
hészigetel, vizszigetelés védd és egyben vizelvezetést is biztosité anyagként
alkalmazhato, igy egyszerl és gyors kivitelezést tesz lehetévé

minimdlis vizfelvétel

a talajban 1évé nedvesség elvezetésérdl a specidlis kiképzési csatorndk gon-
doskodnak

specidlis feltlet kialakitdsa miatt kitiné vakolattartdst biztosit

[épcs8s élképzésének kdszonhetéen az illeszkedés hézagmentes, igy héhid-
mentes beépitést tesz lehetévé.

* idétallé alaktartds

* 3m-es mélységig engedélyezett a beépitése

Tdblaméret: 1265 x 615 mm (hasznos méret 1250 x 600 mm)

Elképzés: lépcsés
Vastagség Csomagolés Hédatvezetési ellendllds Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
50 8 6,22 1,430 1600
60 7 5,45 1,710 1920
70 6 4,67 2,000 2240
80 5 3,89 2,290 2560
100 4 3,11 2,860 3200
120 5 2,33 3,430 3840

AR m AR TR



Kolséfal

BACHL Perimeter DDP

Folddel érintkezd épuletszerkezetek hészigetelésére kifejlesztett formaha-
bositott expanddlt polisztirol keményhab lemez

A=0,035 W/mK;

* hészigeteld, vizszigetelés védd és egyben vizelvezetést is biztosité anyagként
alkalmazhaté, igy egyszer( és gyors kivitelezést tesz lehetévé

e minimdlis vizfelvétel

atlapolt féliaréteggel kasirozva, mely a mechanikai sérilések ellen ad

védelmet

a talajban [év8 nedvesség elvezetésérél a specidlis kiképzésl csatorndk

gondoskodnak

[épcsds élképzésének készonhetéen az illeszkedés hézagmentes, igy héhid-

mentes beépitést biztosit

* idétallé alaktartds

Hévezetési tényezé:

Tdblaméret:

1265 x 615 mm (hasznos méret: 1250 x 600 mm)

Elképzés: lépcsés
Vastagség Csomagolés Hédatvezetési ellendllds Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
52 8 6,22 1,430 3190
62 7 5,45 1,710 3540
82 5 3,89 2,290 4350

BACHL K

Specidlis formdra gydrtott expanddlt polisztirol koszort hészigetels elem

Hévezetési tényezd: A=0,035W/mK

* héhidmentes szigetelés alakithaté ki a koszortk és az athidalék mentén

e minimdlis vizfelvétel

¢ specidlis felGlet kialakitédsa miatt kitGné vakolattartdst biztosit

e idstallé alaktartds
¢ bennmaradd zsaluzatként haszndalhaté

* horony kiképzésének készénhetéen a koszort teljes hosszédban héhid és

elmozdulds mentesen kapcsolédnak az elemek

HosszUsdg: 1250 mm
Magassag Zsaluzdsi magasség Szigeteld Csomagolés Ar
mm mm vastagsédg mm Fm/csomag Ft/fm
160 160 60 15 1180
180 180 60 15 1280
200 200 60 15 1360
220 220 60 12,5 1460
240 240 60 12,5 1540
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Kulsé fal

BACHL EPS 80H

Homlokzat hészigetelésére kifejlesztett, pihentetett expanddlt polisztirol

keményhab lemez
Hévezetési tényezé:

miatt

A=0,040 W/mK; Nyomészilardség = 100 kPa (EPS 100)

* legaldbb 90 napig pihentetett lapok a vetemedések, deformaciék elkerilése

* U és régi épuletek utdlagos hészigetelésére egyardnt alkalmazhatéd

* gyors és egyszer( b

eépités

* optimdlis hangszigeteld tulajdonségok

Tdblaméret:

1000 x 500 mm

Vastagsag Csomagolés Hodatvezetési ellendllés Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
20 25 12,5 0,500 350
30 16 8,0 0,750 525
40 12 6,0 1,000 700
50 10 5,0 1,250 875
60 8 4,0 1,500 1050
70 7 3,5 1,750 1225
80 6 3,0 2,000 1400
100 5 2,5 2,500 1750
120 4 2,0 3,000 2100

Egyedi igény esetén BACHL EPS 150-es minéségl, 0,035 W/mK hévezetési tényez8[0,150 kPa nyomédszildrdsagd homlok-
zati polisztirol lapok is rendelhetéek.

BACHL EPS 80HL

Labazatok hészigetelésére alkalmazhaté formahabositott polisztirol

keményhab lemez
Hévezetési tényezé:

e minimdlis vizfelvétel
e id&tallé alaktartds

A=0,035 W/mK

e érdesitett felUletképzésének készénhetéen kitiné vakolattartést biztosit

Tablaméret:

1000 x 500 mm

Vastagség Csomagolés Hod4tvezetési ellendllés Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
20 24 12,0 0,570 656
30 16 8,0 0,860 984
40 12 6,0 1,140 1312
50 9 4,5 1,430 1640
60 8 4,0 1,710 1968
70 6 3,0 2,000 2296
80 6 3,0 2,290 2624
100 4 2,0 2,860 3280
120 4 2,0 3,430 3936

AR ﬁlﬁ AR TR



Belsé szigetelés

BACHL SZPH - szdrazpadlé szigetelélap lap

Régi és Uj épuleteknél padldk, fodémek jarhatd feltletd hészigetelésére kifei-
lesztett faforgdcslappal boritott expanddlt polisztirol keményhab tébla.

Hoévezetési tényezé: A=0,040 W/mK; Nyomészildrdség = 100 kPa (EPS 100)

e szdrazeszirich elemként mikédd hészigetelés
* 19 mme-es forgdcslappal kombinélt hészigetels tébla

* hézagmentes illeszkedés a fedérétegben kiképzett hornyoknak készénhetéen

* gyors és egyszer( lerakds
e azonnal terhelhets felUletet biztosit
* kdrnyezetbardt termék

Tablaméret: 1265 x 1015 mm (hasznos méret 1250 x 1000 mm)

Elképzés: hornyolt (fedérétegben)
Vastagsdg Csomagolds Hoédatvezetési ellendllés Ar
mm db/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
60 26 1,170 3800
80 20 1,670 4280
100 16 2,170 4750
120 14 2,670 5200
140 12 3,170 5650
160 10 3,670 6100

Egyedi igény esetén BACHL EPS 150-es mindségy, 0,035W/mK hévezetési tényezdiG, 150 kPa nyomdszildrdsdgi poliszti-

rol lemezekkel is rendelhetd.

BACHL SZP - szdarazpadlé szigetel6 lap

Régi Uj épuletek, kisebb terhelésnek kitett (nem lakott tetSterek, tarolék) pado-
zatdnak hdszigetelésére kifejlesztett faforgdeslappal boritott expandélt polisztirol

keményhab tdbla.

Hévezetési tényezé: A=0,040 W/mK; Nyomészilardség = 100 kPa (EPS 100)

* 19 mme-es forgdcslappal kombindlt hészigeteld tabla

* gyors és egyszerU kivitelezés
e kérnyezetbardt termék

Tablaméret: 1265 x 1015 mm (hasznos méret 1250 x 1000 mm)

Vastagség Csomagolds Hoédatvezetési ellendllés Ar

mm db/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?

60 26 1,170 3300

80 20 1,670 3690
100 16 2,170 4080
120 14 2,670 4480
140 12 3,170 4900
160 10 3,670 5260




Belsé szigetelés

BACHL RPUR

PUR adalékkal dusitott 10 mm vastag MDF lappal kombindlt expandalt
polisztirol hészigetelé lemez

Hoévezetési tényezé: A=0,040 W/mK; Nyomészildrdség = 100 kPa

* nem lakétérként szolgdlé tetdterek szigetelésére

* optimdlis fédémszigetelés

* kopdsdllé fedéréteg

* pontos illeszkedés a nitféderes élképzésének készénhetéen
* egyszer( kivitelezés

* energiatakarékos megoldds

(] épuleteknél és felvjitdsokndl egyardnt haszndalhaté
eazonnal jarhaté feltlet

Tdblaméret: 1250 x 625 (hasznos méret 1227 x 602 mm) vagy
1000 x 500 (hasznos méret 977x477 mm)

Elképzés: nutféderes (szigetel6anyagban)
Teljes vastagsdg Habvastagsdg Hédatvezetési ellendllds Ar

mm mm R [(m? K)/W] Ft/m?

70 60 1,570 3260

90 80 2,070 3660
110 100 2,170 4050
130 120 2,670 4450
150 140 3,170 4840
170 160 4,070 5240
190 180 4,500 5640

BACHL Multipaneel

Mindkét oldalon Gveghdléval er8sitett specidlis habarcs bevonatt expandélt
hészigetelé elemek

* univerzélisan felhasznélhaté: firdékddak kérbeépitésére, mosdépultok kia-
lakitéséra, vizesblokkokban térténé térelvdlasztésra, csévezetékek elfala-
zdsdra

* azonnal csempézhetd feltlet

¢ kéziszerszamokkal méretre vaghaté

¢ hdzilagos kivitelezésre is kivaléan alkalmas

Méret: 6 mm 1300 x 600 mm
10mm 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm
20-60 mm 2600 x 600 mm

Vastagsdg Csomagolés Ar

mm db/csomag m?*/csomag Ft/m?

6 200 156,00 3300

10 120 93,60 3600

20 60 93,60 4000

30 40 62,40 4450

40 30 46,80 4900

50 24 37,44 5350

60 20 31,20 5800

AR m AR TR



Standard lapok

BACHL EPS 30

Expanddlt polisztirol keményhab hészigeteld lemez, mindenhol felhasznalhaté,
ahol az anyag nyomdsszildrdsagéval szemben kévetelményt nem tdmasztanak.

Hoévezetési tényezé: A=0,042 W/mK; Nyomészildrdség = 50 kPa

o tetéterek szarufdk kézti hészigetelése

* kéthéjo teték szigetelése

¢ burkolattal védett fodémek szigetelése

eoldalfalak, réteges falak, dtszelléztetett homlokzatburkolatok hészigetel ||S<2 k0
rétegeként t6rténd alkalmazasdéra e =

ST
»  YROPG

Tdblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsdg Csomagolds Hoédtvezetési ellendllds Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
10 50 25,0 0,248 120
20 25 12,5 0,476 240
30 16 8,0 0,714 360
40 12 6,0 0,952 480
50 10 50 1,190 600
60 8 4,0 1,423 720
70 7 3,5 1,666 840
80 6 3.0 1,905 960
100 5 2,5 2,381 1200
120 4 2,0 2,857 1440
140 3 1,5 3,333 1680

BACHL EPS 70

Expanddlt polisztirol keményhab hészigetelé lemez, mindenhol felhasznélhatd, ahol az anyag nyomészilardsagaval
szemben kévetelményt nem tdmasztanak.
Hoévezetési tényezé: A=0,040 W/mK; Nyomészildrdség > 70 kPa

o tetSterek, kéthéju teték, mennyezetek hészigetelése
e Gtszelléztetett homlokzatburkolatok, oldalfalak, réteges falak hészigetelése
e koszoruk, athidalék héhidmentesitése, bentmaradé zsaluzatként

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsag Csomagtartalom Hod&tvezetési ellendllds Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
10 50 25,0 0,250 157
20 25 12,0 0,500 314
30 16 8,0 0,750 471
40 12 6,0 1,000 628
50 10 5,0 1,250 785
60 8 4,0 1,500 942
70 7 3,5 1,750 1099
80 6 3,0 2,000 1256
100 5 2,5 2,500 1570
120 4 2,0 3,000 1884
140 3 1,5 3,500 2198

Elkiképzés, specidlis felileti megmunkalds, egyedi méretek, felar ellenében lasd 13. oldal.
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Standard lapok

BACHL EPS 100

Normdl terhelhetéségl expanddlt polisztirol keményhab hészigetels lemez.
H8vezetési tényezd: A=0,040 W/mK; Nyomészildrdség > 100 kPa

* talajon fekvd padlék, fédémek eszirich, illetve aljzatbeton alatti, hészigeteléséhez
T Atho * nem jdrhaté melegteték, extenziv zdldtetdk hdszigeteléséhez

Tdablaméret: 1000 x 500 mm

ST
_-I -.{RDPOSI"

Vastagség Csomagolés Hoédatvezetési ellendllés Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
10 50 25,0 0,250 188
20 25 12,5 0,500 376
30 16 8,0 0,750 564
40 12 6,0 1,000 752
50 10 5,0 1,250 940
60 8 4,0 1,500 1128
70 7 3,5 1,750 1316
80 6 3,0 2,000 1504
100 5 2,5 2,500 1880
120 4 2,0 3,000 2256
140 3 1,5 3,500 2632

BACHL EPS 150

Nagy terhelhetéségl expandalt polisztirol keményhab hészigetelé lemez.
Hovezetési tényezd: A=0,035 W/mK; Nyomészildrdség > 150 kPa

* Nagy terhelhetdségi talajon fekvé padlék, fsdémek beton illetve vasbeton aljzat alatti hészigeteléséhez
 Jarhaté melegtetdk, extenziv és intenziv zdldtetdk hészigeteléséhez

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagség Csomagolds Hoédatvezetési ellendllés Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
10 50 25,0 0,286 247
20 25 12,5 0,571 494
30 16 8,0 0,857 71
40 12 6,0 1,143 988
50 10 5,0 1,429 1235
60 8 4,0 1,714 1482
70 7 3,5 2,000 1729
80 6 3,0 2,286 1976
100 5 2,5 2,857 2470
120 4 2,0 3,429 2964
140 3 1,5 4,000 3458

Elkiképzés, specidlis felileti megmunkalés, egyedi méretek, felér ellenében lasd 13. oldal.
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Standard lapok

BACHL EPS 200

Fokozott nyoméoterhelésnek kiteheté expanddlt polisztirol keményhab hészigetels
lemez.

Hoévezetési tényezé: A=0,035 W/mK; Nyomészildrdség > 200 kPa

¢ fokozottan illetve jdrmUforgalommal terhelt padlék, ipari padlék, STVROhon
¢ laposteték, tetéparkoldk,
e valamint ldbazatok hészigetelésére kivaléan alkalmazhatéd termék

STy,
- Ffapou..

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsdg Csomagolés Héd4tvezetési ellendlldas Ar
mm db/csomag m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
10 50 25,0 0,286 294

20 25 12,5 0,571 588

30 16 8,0 0,857 882

40 12 6,0 1,143 1176

50 10 5,0 1,429 1470

60 8 4,0 1,714 1764

70 7 3,5 2,000 2058

80 6 3,0 2,286 2352
100 5 2,5 2,857 2940
120 4 2,0 3,429 3528
140 3 1,5 4,000 4116

El- és felUletkiképzés

Héhid nélkoli szigetelés eléréséhez

* Lépcsés
* Dupla hornyos
* Csap-hornyos

Elkiképzést felar ellenében vallaljuk standard termékeknél!

Elkiképzés 2580 Ft/m®
FelUletmegmunkdlés 3450 Ft/m?
Egyedi méret 2580 Ft/m?

(hosszUsdg >1000 mm, 500 mm-es osztdsonként
szélesség 500, 1000 és 1250 mm)




Standard lapok

BACHL EPS-L 3,5 - Iépéshangszigetelés

Specidlis eljdréssal rugalmassé tett expandélt polisztirol keményhab lemez.
H8vezetési tényezd: A=0,045 W/mK; Terhelhetéség: 3,5 kN/m?

* Kivaléan alkalmazhaté "Usztatott" padlészerkezetek, fédémek hé és hangszige-
telésére (szakszerGen lefektetett szegélycsikok kiegészitésével)
* egyszer( beépithetéség

Tablaméret: 1000 x 500 mm

Vastagsdag Csomagtartalom Hoédatvezetési ellendllés Ar
mm/C db/csomag m?*/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
15-2 30 15,0 0,333 375
20-2 22 11,0 0,444 500
25-2 18 9,0 0,560 625
30-3 15 7.5 0,670 750
35-3 13 6,5 0,780 875
40-3 11 5,5 0,890 1000
45-3 10 5,0 1,000 1125
50-3 9 4,5 1,110 1250
60-3 8 4,0 1,330 1500
80-3 6 3,0 1,780 2000

BACHL EPS-L 5 - Iépéshangszigetelés

Specidlis eljdréssal rugalmassé tett expandélt polisztirol hablemez.
Hoévezetési tényezé: A=0,040 W/mK; Terhelhetéség: 5 KN/m?

* Kivaléan alkalmazhaté "Gsztatott" padlészerkezetek, fédémek hé és hang-

szigetelésére (szakszer(en lefektetett szegélycsikok kiegészitésével)
* egyszer( beépithetéség

Vastagsdg Csomagtartalom Héatvezetési ellendllés Ar
mm/C db/csomag | m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
20-2 22 11,0 0,500 750
30-2 15 7,5 0,750 1125
50-2 9 4,5 1,250 1875

BACHL EPS-L 10 - Iépéshangszigetelés
Specidlis eljdrdssal rugalmassd tett expandélt polisztirol hablemez.
Hévezetési tényezd: A=0,030 W/mK; Terhelhetéség 10 KN/m?

* Kivaléan alkalmazhaté "Usztatott" padlészerkezetek, f6démek hé és

hangszigetelésére (szakszerGen lefektetett szegélycsikok kiegészitésével)
* egyszer( beépithetéség

Vastagsag Csomagtartalom Hoédatvezetési ellendllés Ar
mm/C db/csomag | m?/csomag R [(m? K)/W] Ft/m?
30-2 15 7,5 0,858 1350
50-2 9 4,5 1,429 2250
80-2 6 3,0 2,286 3600
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MUszaki adatok:

MSZ EN 13163:2001 szerint

Szabvany Mértékegység Mérési eredmény
Megnevezés EPS 30 EPS 70 EPS 100 EPS 200
TestsUriség MSZ EN 1602:1998 kg/m’ 13 16 22 33
Eghetéség MSZ 14800-3:1982 N EHEZEN EGHETO
Hévezetési tényezé MSZ EN12667:2001E 0,038 0,033 0,031 0,030
Mért érték
L e, \
Tervezési érték - 0,042 0,040 0,035 0,035
Kovetelmény 0,042 0,039 0,035 0,032
Nyomészilardsag 10 % MSZ EN 826: 1997 56 80 131 218
Mért érték
kPa
Hailitészilardsag MSZ EN 12089:1999 120 170 185 363
Mért érték WP
a
Kévetelmény 50 115 150 250
Termikus :
hosszvaltozasi X 5-7-10° 5-7-10° 5-7-10° 5-7-10°
koefficiens
Hékapacitas DIN 4108 kg - K) 1500 1500 1500 1500
Vizfelvétel viz alatti
tarolasnal DIN 53428 Vol. - % max. 5,0 max. 3,0 max. 2,3 max. 2,0
7 nap alatt
1 Vol. - % max. 6,0 max. 5,0 max. 4,0 max. 3,5
nap alatt
ParadiffGziés MSZ EN13163:2002 15/40 20/50 30/70 40/100
ellendlldsi szém
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BACHL Hészigeteléanyag-gyarté Kft.

Gyartds, forgalmazds
5091 Tészeg, Parkolé tér 21.
Telefon: (56) 586-500

Fax: (56) 586-498

E-mail: bachl@bachl.hu
Web:  www.bachl.hu

Ertékesités

Nyugat-Magyarorszdag Budapest, K6zép-Magyarorszag Kelet-Magyarorszag
Telefon: 06-30-520-4491 Telefon: 06-30-748-7448 Telefon: 06-30-535-3396
Alkalmazéstechnika

Telefon: 06-30-535-3395

KARL BACHL GmbH & Co KG
94133 Rohrnbach . Telefon 0049-8582/809-0 . Telefax 0049-8582/809-320
www.bachl.de . e-Mail: info@bachl.de
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