
-024/025 ALU

F Ö D É M  S Z I G E T E L É S

A hõszigetelõanyag

az ismert szigetelõanyagok
közül a legjobb hõszigetelõ
értékekkel rendelkezik

optimális hõszigetelés kis
rétegvastagsággal

optimális hõreflexiós elosztás

idõtálló alaktartósság

egyszerû és idõtakarékos
beépítés

hidrofob és ellenáll a kor-
hadásnak, penésznek

®



Födém szigetelés

MÛSZAKI ADATOK:

-024/025 ALU
A hõszigetelõanyag

®

Kiváló minõségû poliuretán (PUR/PIR) keményhab hõszigetelõ lemez, mindkét oldalon 
ALU kasírozással, EN 13165 szabvány szerinti B2 építõanyag osztályba sorolható, 
DIN4102/ÖNORM B 3800-1. Hõvezetési tényezõ    =0,024/0,025 W/mK.   Nyomó-
szilárdság 50 kPa.   1

Élkiképzés: lépcsõs élkiképzés 40 mm-es vastagságtól.

Szerkezeti felépítés
padló szigetelésnél 

Szerkezeti felépítés
padlófûtés szigetelésnél

Típus/Méret
mm

-024/025
A hõszigetelõanyag

®

Vastagság
mm

Csomagolás
db m2 m2 K/W

Hõvezetési ellenállás

1250  x  625
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BACHL Hõszigetelõanyag-gyártó Kft.  •  5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.:56/586-500 • Fax:56/586-498 • E-mail:bachl@bachl.hu • www.bachl.hu
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