
-028/030 üvegfátyol
lapostetõ szigetelés

F Ö D É M  S Z I G E T E L É S

A hõszigetelõanyag

kiváló hõszigetelés
vékony lemezvastagsággal

sokrétû felhasználási terület

egyszerû és gyors beépítés

nedvességnek, korhadásnak
és gombásodásnak ellenáll

idõtálló alaktartósság

FCKW-mentes

®



MÛSZAKI ADATOK:

-028/030
A hõszigetelõanyag

®

Lapostetõk, födémek, teraszok, tetõparkolók, padlózatok, ipari padlók, mezõgazdasági 
épületek szigetelésére kifejlesztett fokozott nyomóterhelésnek kitehetõ poliuretán 
(PUR/PIR) keményhab hõszigetelõ lemez, EN 13165 szabvány szerint B2 építõanyag 
osztályba sorolható, DIN 4102 / ÖNORM B 3800-1. Hõvezetési tényezõ   = 0,028/0,030 
W/mK.   Nyomószilárdság     150KPa.

Élképzés: egyenes, vagy 40 mm-es lapvastagságtól 80 Ft/m  felárért lépcsõs élképzés is választható.
                 80 mm-es lapvastagságtól 150 Ft/m   felárért nútféderes élképzés is választható.

Szerkezeti felépítés

Táblaméret
mm

-028/030
A hõszigetelõanyag

®

Vastagság
mm

Kiszerelés
db m2 R [m  K/W]2
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Kasírozás

mindkét oldalon
páradiffúziót

elõsegítõ 300 µm-es
üvegfátyol

lemezborítás

bitumenes lemez

(vízszigetelés)

PUR 028/030

födém (beton)
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BACHL Hõszigetelõanyag-gyártó Kft.  •  5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.:56/586-500 • Fax:56/586-498 • E-mail:bachl@bachl.hu • www.bachl.hu
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