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A hõszigetelõanyag

az ismert szigetelõanyagok
közül a legjobb hõszigetelõ
értékkel rendelkezik

teljes tetõt befedõ hõszigetelés

biztonságos és tartós felületi
vízelvezetõ réteg

a felsõ oldalon csúszásbiztos
polietilén-védõfólia

egyszerûen beépíthetõ

idõtálló alaktartósság

®

tecta -



MÛSZAKI ADATOK:

BACHL Hõszigetelõanyag-gyártó Kft.  •  5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.:56/586-500 • Fax:56/586-498 • E-mail:bachl@bachl.hu • www.bachl.hu

A hõszigetelõanyag

®

Kiváló minõségû poliuretán (PUR/PIR) keményhab hõszigetelõ lemez, DIN 4102 szabvány 
szerinti B2 építõanyag osztályba sorolható, EN 13165 szabvány szerint. Hõvezetési 
tényezõ    =0,024 W/mK.  Nyomószilárdság    150 kPa.

SFS twin-UD speciális csavarok
(szükséges mennyiség kb. 2 db/    )

Vastagság
mm

m2

m2W/     K

Hõátbocsátási
tényezõ U*

2500  x  1250
(2470  x  1220)
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MAGASTETÕ HÕSZIGETELÕ LAPOK

Körkörösen
csaphornyos

Mindkét oldalon 50 µm-es
alufólia; a felsõ oldalon           

polietilén védõfólia
öntapadócsíkkal,        
kétoldali 10cm-es                  

átlapolással

tecta-

A szegek, illetve a csavarok hosszának kiszámításánál 20 mm-es fadeszkázatot és 40 mm-es ellenlécezetet vettünk figyelembe.

A tecta-PUR   magastetõ hõszigetelõlapok ideális megoldást kínálnak minden új- és régi magastetõ számára, a 
szarufák kiosztásától, a tetõ dõlésszögétõl és a tetõfedés módjától függetlenül.

A tecta-PUR  magastetõ hõszigetelõlapok felsõ oldalon polietilén fólia kasírozással, és kétoldali 10 cm-es 
átlapolással rendelkezik. Ennek, és a csaphornyos élkiképzésnek köszönhetõen a tetõn hõhídmentes, szél- és 
esõálló szigetelõréteg alakítható ki.

A tecta-PUR  magastetõ hõszigetelõlapok a teljes tetõszerkezet figyelembevétele mellett fokozott tûz- és 
zajvédelmi követelményeknek is megfelelnek.

Táblaméret
(hasznos terület)

mm

ÉlkiképzésRétegrend

TARTOZÉKOK:

* A tetõszerkezet hõátbocsátási tényezõjét is figyelembe véve.

Méret
mm

Max. lemez-
vastagság

mm

Tartalom
db/csomag

Szélesség
mm

Csomagolás/
tartalom

330 15 fm-es tekercs
1 tekercs/csomag

8 fm-es tekercs
12 tekercs/csomag

15 fm-es tekercs
5 tekercs/csomag

20

60

- 750 ml-es palack
12 palack/karton

7 x 230
7 x 250
7 x 270
7 x 300
7 x 330
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Méret
mm

Max. lemez-
vastagság

mm

Tartalom
db/csomag

BiZI   horganyzott acél szarufa-szegek
(szükséges mennyiség kb. 4db/m  ) 2
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6 x 230
6 x 260
6 x 280
6 x 300
6 x 325
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  BACHL bitumenes 
tömítõszalag valamennyi  
tetõáttörés, tetõgerinc, 
oromzat és vápa szélbiztos 
ragasztására.
  4/20-as, egyik oldalán 
tapadó tömítõszalag a 
deszkázat és a falak közti 
szél elleni szigetelésre.
  Szegtömítõ szalag - 
öntapadó, a szegelési ill. 
csavarozási helyek 
vízzárására, a tetõdõlésszög 
túllépése esetén.
  FCKW-mentes PUR-hab a 
keletkezett hézagok 
eltömítésére.
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Tömítõszalag
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