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A hészigeteléanyag

HD-plus MAGASTETO HOSZIGETELOLAPOK

Kivalé minéségi poliuretdn (PUR/PIR) keményhab hészigetels lemez, DIN 4102 szabvany
szerinti B2 épitéanyag osztdlyba sorolhaté, EN 13165 szabvdny szerint. Hévezetési
tényezé A=0,028 W/mK. Nyomészilardsag =150 kPa.

MUSZAKI ADATOK:

Rétegrend Elkiképzés Tablaméret Vastagsdg | Héatbocsatasi
(hasznos terilet) mm tényezé U*
mm W/m2K
Mindkét oldalon Uvegfatyol, a felsé feluleten Kérkérésen 2500 x 1250 100 0,246
magas pdradtereszté képességi specidlis csaphornyos (2470 x 1220) 120 0,209
kasirozas, két oldali 6ntapadé atlapolds 140 0,182
160 0,161
* A tetészerkezet hédatbocsatési tényezéjét is figyelembe véve.
TARTOZEKOK:
SFS twin-UD specidlis csavarok
(szUkséges mennyiség kb. 2 db/m?)
Méret Max. lemez- Tartalom Témitészalag Szélesség Csomagolas/
mm vastagsdg db/csomag mm tartalom
mm
7 x250 100 100 BACHL bitumenes 330 15 fm-es tekercs
7 x 270 120 100 témitészalag valamennyi 1 tekercs/csomag
7 x 300 140 100 tetéattérés, tetégerince,
7 x 330 160 100 oromzat és vapa szélbiztos
ragasztasdra.
4/20-as, egyik oldalan
BiZI® h H# acél fa- K tapadé tomitészalag a 20 8 fm-es tekercs
147 horganyzoll acel szarula-szege deszkdzat és a falak kézti 12 tekercs/csomag
(szUkséges mennyiség kb. 4db/m?) ) .. ]
szél elleni szigetelésre.
Méret Max. lemez- Tartalom Szegtdmits szalag -
mm vastagsag db/csomag 6éntapadé a szegelési ill. 60 15 fm-es tekercs
mm csavarozési helyek 5 tekercs/csomag
vizzdrdsadra, a tetédélésszog
6 x260 100 125 tollépése esetén.
6 x280 120 125 FCKW-mentes PUR-hab a
6 x 300 140 125 keletkezett hézagok - 750 ml-es palack
6 x 325 160 125 eltdmitésére. 12 palack/karton

A szegek, illetve a csavarok hosszanak kiszdmitasandl 19 mme-es fa deszkazatot és 40 mme-es ellenlécezetet vettink figyelembe.

A tecta-PUR® HD-plus magastets hészigetelslapok idealis megoldast kinalnak minden 0j- és régi magasteté
szdmara, a szarufak kiosztasatdl, a teté déléssz6gétél és a tetéfedés médjatol figgetlenul.

A teeta-PUR® HD-plus magasteté hészigetelélapok felsé oldalon egy magas diffuzié képességi védélemez
kasirozassal rendelkeznek. Ennek, és a csaphornyos élkiképzésnek kdszénhetéen a tetén h8hidmentes, szél- és

eséallo szigeteléréteg alakithato ki.

@ A tecta-PUR® HD-plus magastets hészigetelSlapok a teljes tetészerkezet figyelembevétele mellett fokozott iz-
és zajvédelmi kévetelményeknek is megfelelnek.

BACHL Hészigeteléanyag-gyarté Kft. < 5091 Tészeg, Parkolé tér 21.
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